
Test en soufflerie et résistance au vent

km/h Beaufort (Bft)

0 bis 1 0

1 bis 5 1

6 bis 11 2

12 bis 19 3

20 bis 28 4

29 bis 38 5

39 bis 49 6

50 bis 61 7

62 bis 74 8

75 bis 88 9

89 bis 102 10

103 bis 117 11

über 117 12

La résistance au vent de l’ensemble des parasols GLATZ fait l’objet de tests complets en

soufflerie. Les résistances au vent établies ne sont valables que si les parasols sont fermement 

ancrés au sol.

ATTENTION:

GLATZ teste tous ses parasols en soufflerie, la vitesse du vent étant exprimée en kilomètres par 

heure (km/h). Dans la mesure où une conversion exacte en Beaufort (bft) est impossible, ces 

valeurs sont écrites entre parenthèses dans le tableau.

Vitesse du vent

Désignation

Calme

Très légère brise

Légère brise

Petite brise

Fort coup de vent

Tempête

Violente tempête

Ouragan 

Jolie brise

Bonne brise

Vent frais

Grand frais

Coup de vent

GLATZ Test en soufflerie et résistance au vent / Mise à jour 2018 1



Test en soufflerie et résistance au vent

Parasol Taille nominale km/h Bft

ALEXO®

rond Ø 200 20 (4)

rond Ø 220 20 (4)

PIAZZINO

rond Ø 300 30 (5)

rond Ø 350 30 (5)

carré 300 x 300 30 (5)

TEAKWOOD

rond Ø 300 30 (5)

rond Ø 350 30 (5)

330 x 330 30 (5)

ALU‐SMART

rond Ø 200 75 (9)

rond Ø 220 65 (8)

rond Ø 250 50 (7)

rond Ø 300 35 (5)

rectangulaire 210 x 150 55 (7)

rectangulaire 250 x 200 40 (6)

carré 200 x 200 50 (7)

carré 240 x 240 40 (6)

ALU‐TWIST ET TWIST

rond Ø 270 55 (7)

rond Ø 300 50 (7)

rond Ø 330 45 (6)

rectangulaire 210 x 150 55 (7)

rectangulaire 250 x 200 45 (6)

carré 240 x 240 45 (6)

FORTINO® RIVIERA

rond Ø 250 80 (9)

rond Ø 300 60 (7)

carré Ø 200 x 200  70 (8)

carré Ø 240 x 240 60 (7)

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un 

ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
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Test en soufflerie et résistance au vent

Parasol Taille nominale km/h Bft

FORTERO®

rond Ø 350 55 (7)

rectangulaire 300 x 200 60 (7)

rectangulaire 350 x 250 55 (7)

carré 250 x 250 70 (8)

carré 300 x 300 60 (7)

carré 350 x 350 50 (7)

FORTELLO® / FORTELLO® LED

rond Ø 400 85 (9)

rectangulaire 350 x 250 100 (10)

rectangulaire 400 x 300 85 (9)

carré 300 x 300 100 (10)

carré 350 x 350 85 (9)

carré 400 x 400 75 (9)

SUNWING® CASA

rond Ø  265 30 (5)

rond Ø  300 30 (5)

rond Ø  330 30 (5)

carré 260 x 260 30 (5)

SOMBRANO® S+

rond Ø 350 45 (6)

rond Ø 400 35 (5)

rectangulaire 400 x 300 35 (5)

carré 300 x 300 45 (6)

carré 350 x 350 35 (5)

AURA

carré 350 x 350 45 (6)

carré 400 x 400 40 (6)

PENDALEX® P+

rond Ø 300 20 (4)

rond Ø 325 20 (4)

rond Ø 350 20 (4)

rectangulaire 285 x 230 20 (4)

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un 

ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
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Test en soufflerie et résistance au vent

Parasol Taille nominale km/h Bft

AMBIENTE NOVA

rond Ø 400 40 (6)

rond Ø 450 35 (5)

rond Ø 500 30 (5)

rectangulaire 400 x 300 40 (6)

rectangulaire 450 x 350 35 (5)

carré 350 x 350 40 (6)

carré 400 x 400 35 (5)

FORTANO

carré 300×300 55 (7)

rectangulaire 400×300 45 (6)

CASTELLO® Pro *verstärkte Dachstreben

rond Ø 350 100 (10)

rond Ø 400 80 (9)

rond Ø 450 65 (8)

rond Ø 500 55 (7)

rond Ø 500* 65 (8)

rond Ø 550* 60 (7)

rond Ø 600* 50 (7)

rectangulaire 400 x 300 65 (8)

rectangulaire 450 x 350* 55 (7)

rectangulaire 500 x 400* 50 (7)

carré 300 x 300 100 (10)

carré 350 x 350 85 (9)

carré 400 x 400 50 (7)

carré 400 x 400* 65 (8)

carré 450 x 450* 55 (7)

carré 500 x 500* 50 (7)

PALAZZO® STYLE

8 pièces rond Ø 350 115 (11)

8 pièces rond Ø 400 90 (10)

8 pièces rond Ø 450 75 (9)

8 pièces rond Ø 500 65 (8)

8 pièces rond Ø 600 55 (7)

8 pièces rectangulaire 350 x 250 100 (10)

8 pièces rectangulaire 350 x 300 95 (10)

8 pièces rectangulaire 400 x 200 95 (10)

8 pièces rectangulaire 400 x 300 80 (9)

8 pièces rectangulaire 450 x 350 75 (9)

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un 

ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
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Test en soufflerie et résistance au vent

Parasol Taille nominale km/h Bft

PALAZZO® STYLE

8 pièces carré 300 x 300 110 (11)

8 pièces carré 350 x 350 95 (10)

8 pièces carré 400 x 400 80 (9)

8 pièces carré 450 x 450 70 (8)

PALAZZO® NOBLESSE *12 pièces

rond Ø 450 85 (9)

rond Ø 500 75 (9)

rond Ø 600 80 (9)

rond Ø 700 70 (8)

rectangulaire 450 x 350 85 (9)

rectangulaire 500 x 250 90 (10)

rectangulaire 500 x 400 70 (8)

rectangulaire 550 x 450 75 (9)

rectangulaire 600 x 300 80 (9)

rectangulaire 600 x 400 75 (9)

rectangulaire 600 x 500 70 (8)

carré 400 x 400 95 (10)

carré 450 x 450 80 (9)

carré 500 x 500 70 (8)

carré 500 x 500* 85 (9)

carré 550 x 550* 75 (9)

carré 600 x 600* 65 (8)

PALAZZO® ROYAL

rond Ø 700 80 (9)

rond Ø 800 70 (8)

rectangulaire 600 x 500 80 (9)

rectangulaire 700 x 500 75 (9)

rectangulaire 700 x 600 75 (9)

rectangulaire 800 x 400 75 (9)

rectangulaire 800 x 600 60 (7)

carré 500 x 500 110 (11)

carré 550 x 550 100 (10)

carré 600 x 600 90 (10)

carré 650 x 650  85 (9)

carré 700 x 700 75 (9)

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un 

ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
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