
Risultati delle prove in galleria aerodinamica 

km/h Beaufort (Bft)

0 bis 1 0

1 bis 5 1

6 bis 11 2

12 bis 19 3

20 bis 28 4

29 bis 38 5

39 bis 49 6

50 bis 61 7

62 bis 74 8

75 bis 88 9

89 bis 102 10

103 bis 117 11

über 117 12

La resistenza al vento di tutti gli ombrelloni da sole GLATZ viene testata all’interno di uno speciale 

impianto, la galleria del vento. Le elevate velocità del vento sono valide esclusivamente per 

ombrelloni da sole con ancoraggio fisso al suolo.

ATTENZIONE:

GLATZ effettua i test sugli ombrelloni da sole all'interno della galleria del vento, misurando la 

velocità in chilometri orari (km/h). Dato che un calcolo esatto in Beaufort (Bft) non è possibile, tali 

valori sono riportati tra parentesi all'interno della tabella.

Forza del vento

Termine descrittivo

Calmo

Bava di vento

Brezza leggera

Brezza tesa

Vento moderato

Vento teso 

Fortunale

Uragano 

Vento fresco

Vento forte

Burrasca moderata

Burrasca forte

Tempesta

GLATZ Risultati delle prove in galleria aerodinamica / Aggiornati al 2018 1



Risultati delle prove in galleria aerodinamica 

Ombrellone Grandezza nominale km/h Bft

ALEXO®

rotonda Ø 200 20 (4)

rotonda Ø 220 20 (4)

PIAZZINO

rotonda Ø 300 30 (5)

rotonda Ø 350 30 (5)

quadrata 300 x 300 30 (5)

TEAKWOOD

rotonda Ø 300 30 (5)

rotonda Ø 350 30 (5)

330 x 330 30 (5)

ALU‐SMART

rotonda Ø 200 75 (9)

rotonda Ø 220 65 (8)

rotonda Ø 250 50 (7)

rotonda Ø 300 35 (5)

rettangolare 210 x 150 55 (7)

rettangolare 250 x 200 40 (6)

quadrata 200 x 200 50 (7)

quadrata 240 x 240 40 (6)

ALU‐TWIST / TWIST

rotonda Ø 270 55 (7)

rotonda Ø 300 50 (7)

rotonda Ø 330 45 (6)

rettangolare 210 x 150 55 (7)

rettangolare 250 x 200 45 (6)

quadrata 240 x 240 45 (6)

FORTINO® RIVIERA

rotonda Ø 250 80 (9)

rotonda Ø 300 60 (7)

quadrata Ø 200 x 200  70 (8)

quadrata Ø 240 x 240 60 (7)

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate 

alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.
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Risultati delle prove in galleria aerodinamica 

Ombrellone Grandezza nominale km/h Bft

FORTERO®

rotonda Ø 350 55 (7)

rettangolare 300 x 200 60 (7)

rettangolare 350 x 250 55 (7)

quadrata 250 x 250 70 (8)

quadrata 300 x 300 60 (7)

quadrata 350 x 350 50 (7)

FORTELLO® / FORTELLO® LED

rotonda Ø 400 85 (9)

rettangolare 350 x 250 100 (10)

rettangolare 400 x 300 85 (9)

quadrata 300 x 300 100 (10)

quadrata 350 x 350 85 (9)

quadrata 400 x 400 75 (9)

SUNWING® CASA

rotonda Ø  265 30 (5)

rotonda Ø  300 30 (5)

rotonda Ø  330 30 (5)

quadrata 260 x 260 30 (5)

SOMBRANO® S+

rotonda Ø 350 45 (6)

rotonda Ø 400 35 (5)

rettangolare 400 x 300 35 (5)

quadrata 300 x 300 45 (6)

quadrata 350 x 350 35 (5)

AURA

quadrata 350 x 350 45 (6)

quadrata 400 x 400 40 (6)

PENDALEX® P+

rotonda Ø 300 20 (4)

rotonda Ø 325 20 (4)

rotonda Ø 350 20 (4)

rettangolare 285 x 230 20 (4)

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate 

alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.
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Risultati delle prove in galleria aerodinamica 

Ombrellone Grandezza nominale km/h Bft

AMBIENTE NOVA

rotonda Ø 400 40 (6)

rotonda Ø 450 35 (5)

rotonda Ø 500 30 (5)

rettangolare 400 x 300 40 (6)

rettangolare 450 x 350 35 (5)

quadrata 350 x 350 40 (6)

quadrata 400 x 400 35 (5)

FORTANO

quadrata 300×300 55 (7)

rettangolare 400×300 45 (6)

CASTELLO® Pro *stecche rinforzate

rotonda Ø 350 100 (10)

rotonda Ø 400 80 (9)

rotonda Ø 450 65 (8)

rotonda Ø 500 55 (7)

rotonda Ø 500* 65 (8)

rotonda Ø 550* 60 (7)

rotonda Ø 600* 50 (7)

rettangolare 400 x 300 65 (8)

rettangolare 450 x 350* 55 (7)

rettangolare 500 x 400* 50 (7)

quadrata 300 x 300 100 (10)

quadrata 350 x 350 85 (9)

quadrata 400 x 400 50 (7)

quadrata 400 x 400* 65 (8)

quadrata 450 x 450* 55 (7)

quadrata 500 x 500* 50 (7)

PALAZZO® STYLE

8 pezzi rotonda Ø 350 115 (11)

8 pezzi rotonda Ø 400 90 (10)

8 pezzi rotonda Ø 450 75 (9)

8 pezzi rotonda Ø 500 65 (8)

8 pezzi rotonda Ø 600 55 (7)

8 pezzi rettangolare 350 x 250 100 (10)

8 pezzi rettangolare 350 x 300 95 (10)

8 pezzi rettangolare 400 x 200 95 (10)

8 pezzi rettangolare 400 x 300 80 (9)

8 pezzi rettangolare 450 x 350 75 (9)

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate 

alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.

GLATZ Risultati delle prove in galleria aerodinamica / Aggiornati al 2018 4



Risultati delle prove in galleria aerodinamica 

Ombrellone Grandezza nominale km/h Bft

PALAZZO® STYLE

8 pezzi quadrata 300 x 300 110 (11)

8 pezzi quadrata 350 x 350 95 (10)

8 pezzi quadrata 400 x 400 80 (9)

8 pezzi quadrata 450 x 450 70 (8)

PALAZZO® NOBLESSE *12 pezzi

rotonda Ø 450 85 (9)

rotonda Ø 500 75 (9)

rotonda Ø 600 80 (9)

rotonda Ø 700 70 (8)

rettangolare 450 x 350 85 (9)

rettangolare 500 x 250 90 (10)

rettangolare 500 x 400 70 (8)

rettangolare 550 x 450 75 (9)

rettangolare 600 x 300 80 (9)

rettangolare 600 x 400 75 (9)

rettangolare 600 x 500 70 (8)

quadrata 400 x 400 95 (10)

quadrata 450 x 450 80 (9)

quadrata 500 x 500 70 (8)

quadrata 500 x 500* 85 (9)

quadrata 550 x 550* 75 (9)

quadrata 600 x 600* 65 (8)

PALAZZO® ROYAL

rotonda Ø 700 80 (9)

rotonda Ø 800 70 (8)

rettangolare 600 x 500 80 (9)

rettangolare 700 x 500 75 (9)

rettangolare 700 x 600 75 (9)

rettangolare 800 x 400 75 (9)

rettangolare 800 x 600 60 (7)

quadrata 500 x 500 110 (11)

quadrata 550 x 550 100 (10)

quadrata 600 x 600 90 (10)

quadrata 650 x 650  85 (9)

quadrata 700 x 700 75 (9)

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate 

alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.
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